Gummi/Metall-bussningar ar lampade att
anvéndas vid ldnkarmar och liknande dar
man har mattliga belastningar och vinkel-
rorelser pa c:a £15-35°.

De kan @ven anvandas som rena damp-
ningselement for att uppta vibrationer
eller stotar.

De bestar av ett innerrdr och ett ytter-
ror av stal mellan vilka ett gummirdr ar
inpressat under hogt tryck. Genom att
gummit ar kraftigt forspant mellan
stalroren sker ingen forskjutning mellan
gummi och stal vid mattliga vridrorelser.

Ao

RADIALBELASTNING (Bild 1)
De i mattabellerna angivna M

virdena for radialbelastningen = e
Pr giller vid statisk belastning,
Vid stotbelastningar kan dessa
viarden dverskridas 2,5-3 ggr.

>

Bild 1

VRIDVINKEL (8ild 2)

Den tilldtna vridvinkeln kan varieras med
gummits hardhet. De pa féljande sidor
angivna virdena for vridningsvinkeln gailler
normalutférandet och vid upp till 10 sving-
ningar per minul. Vid hogre frekvens maste
denna svangvinkel reduceras




AXIALBELASTNING
(Bild 3)

De normala Gummi/
Metall-bussningarna
dr inte Kimpliga att
ulsdittas (Or statiska
axialbelastningar

| sadana fall bor ett
utforande enligt bild 4
eller hild 5 anvandas

INBYGGNAD
Bild 6

R

Bild4

For fasthdllningen i lagerhuset ricker vanligtvis den press-
passning som erhalles om lagerhusets tolerans dr H 8.

Vid en ytterdiameter av 35 mm och uppit ir vira
Gummi/Metall-bussningar slipade utvindigt. Vid mindre
| diametrar dr ytterhylsan forsedd med lingsgaende upp-

homningar som ar 0,3 mm hoga (Bild 6)

Fastspinningen av innerrdret kan vanligtvis
ske med skruv och mutter enligt bild 7. Vid
storre dimensioner eller dar det dr nddvindigt
kan halet [Orses med ett kilspar. Om sadant
Kilspar dnskas sittes bokstaven C framfor
beteckningen

Vid inpressningen i lagerhuset maste man
tillse att inpressningskraften verkar endast pa
ytterroret. Ett enkelt inpressningsverktyg bor
dirvid anviandas. Inpressning medelst slag
med hammare el dyl dr inte fackmiissigt.

Vi star gdrna till tjanst med teknisk information
och inbyggnadsforslag liksom med offerter pa
specialelement

Invindiga toleransen dr H Y vid diametrar upp till
50 mm och over 50 mm ar toleransen H 8

Jl P ] Bild 7
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Gummi/Metall Bussningar

- I -

GRUPP L i
Max. vridvinkel £ 12-15° I esan o
Max. kardan vinkel £ 1-1,5° « o IO
i gl
v ar !
(V) L 10 16 181 8 16 18 20 350
(V) L 10 16 20-2 8 16 20 22 400
(V) L 10 16 22-2 8 16 22 26 450
V) L 10 16 25-2 8 16 25 28 500
VL 1120 35-1 8 20 35 40 1.000
L 12 18 20-2 8 18 20 22 500
L 14 22 251 10 22 25 30 800
L 14 22 30-2 10 22 30 33 900
L 14 22 361 10 22 36 40,5 1.000
1 14 22 38-5 10,2 22 38 40 1.100
L 14 22 40-2 10 22 40 44 1.100
L 15 24 24-2 10 24 24 28 700
L 16 24 40-2 12 24 40 44 1.600
L 16 25 251 10 25 25 28 850
L 16 26 30-1 12 25 30 34 1.000
L 16 25 3541 12 25 35 38 1.200
L 16 25 36-1 12 25 36 40 1.200
L 16 25 40-1 12 25 40 44 1.600
L 16 25 45-1 12 25 45 49 1.700
L 16 25 45-4 12 25 45 50 1.700
L 16 25 50-1 12 25 50 54 2.400
L 16 26 32-1 12 26 32 35 1.500
L 16 26 401 12 26 40 45 1.800
L 16 27 36-1 12 27 36 40 1.750
L 16 27 38-1 12 27 38 42 1.800
L 16 27 421 12 27 42 48 2.000
L 16 27 45-2 10 27 45 50,8 2.100
L 16 27 50-1 12 27 50 54 2.400
L 16 28 321 12 28 32 38 1.500
l 16 28 401 12 28 40 a4 1.900
L 17 27 421 12,5 27 42 48 2.100
L 18 26 29.4 14 26 29 32 1.500
L 18 26 45-3a 14 26 45 49 2.400
L 18 27 30-1 14 27 30 33 1.600
L 18 27 321 14 27 32 35 1.700
L 18 27 40-3a 14 27 40 44 2.100
L 18 27 40-4 14 27 40 45 2.100
L 18 27 40-6 12 27 40 45 2.100
L 18 27 45-1 14 27 45 50 2.400
L 18 27 50-1 14 27 50 54 2.700
L 18 27 50-2 14 27 50 56 2.700
L

18 28 301 14 28 30 33 1.600



Artikelnummer

L 18 28 371 14 28 37 40 1.950
L 18 28 40-1 14 28 40 a4 2.100
L 18 28 40-2 14 28 40 48 2.100
L 18 28 50-1 14 28 50 56 2.700
L 18 28 55-1 14 28 55 60 3.000
L 18 30 30-1 14 30 30 34 1.600
L 18 30 36-1 12 30 36 40 1.900
L 18 30 36-2 12 30 36 42 1.900
L 18 30 36-3 14 30 36 42 1.900
L 18 30 40-1 14 30 40 44 2.000
L 18 30 45-2 14 30 45 43 2.400
L 18 30 50-1 14 30 50 54 2.700
L 18 30 50-2 14 30 50 56 2.700
L 18 30 60-2 121 30 60 64 3.200
L 18 30 60-3 14 30 60 64 3.200
L 18 32 401 4 32 40 48 2.100
L 18 32 55-1 12 32 55 59 3.000
L 18 32 65-1 12 32 65 70 3.500
L 18 32 65-2 14 32 65 70 3.500
L 20 30 321 16 30 32 38 2.500
L 20 30 451 16 30 45 54 2.700
L 20 30 50-2 16 30 50 54 3.000
VL 2032366 14 32 36 40 3.500
L 20 32 501 16 32 50 54 3.000
L 22 32 321 18 32 32 36 2.000
L 22 32 351 16 32 35 38 5x17 2.200
L 22 32 35-4 16 32 a5 a0 5x17 2.700
L 22 32 38-1 16 32 38 48 5x17 2.500
L 22 32 50-4 16 32 50 54 5x17 3.000
L 22 32 5541 16 32 55 59 5x17 3.250
L 22 32 601 16 32 60 66 5x17 3.500
L 24 34 361 18 34 36 42 6x19 2.400
L 24 34 36-2 18 34 36 40 6x19 2,400
L 24 34 601 18 34 60 66 6x19 4.000
L 24 34 60-4 16 34 60 66 5x17 4.000
L 24 34 651 18 34 65 70 6x19 4.200
L 24 34 65-2 16 34 65 108 4.200
L 24 34 70-2a 18 34 70 76 6x19 4.600
L 24 35 401 18 35 40 45 6x19 2.800
L 24 35 451 18 35 45 55 6x19 3.200
L 24 36 40-1 18 36 40 46 6x19 2,800
L 24 36 46-1 16 36 46 50 5x17 3.300
L 24 36 60-1 18 36 60 66 6x19 4.300
L 24 38 601 18 a8 60 66 6x19 4.300
L 26 35 58-1 20 35 58 62 6 x 21 4.500
L 26 35 80-1 20 35 80 82 6x21 6.000
L 26 38 441 20 38 44 48 6x 21 3.300
L 26 38 55-1 20 38 55 59 6x21 4.200
L 26 38 58-1 20 38 58 62 6x21 4.500
L 26 38 701 20 38 70 76 6x21 5.000
L 26 38 70-2 20 38 70 108 5.000
L 26 38 751 20 38 75 81 6x 21 5.600
L 26 40 50-1 20 40 50 54 6x21 3.900

*“Standardutiorande S utan Aispde



Artikelnummer d D | L b x1t*) Pr/N
L 26 40 60-3 20 40 60 66 6x21 4.700
L 28 40 4841 22 40 48 50 6x23 3.200
3 28 40 501 22 40 50 54 6 x 23 3.400
L 28 40 521 22 40 52 60 6x23 3.500
L 28 40 701 22 40 70 75 6 x23 5.800
L 28 40 801 22 40 80 86 6 x23 6.500
L 28 40 851 22 40 85 90 6x23 7.000
B 30 42 451 24 42 45 48 8x25 3.200
L 30 42 45-2 24 a2 45 50 8x25 3.200
L 30 42 45-3 25 42 45 50 8x 26 3.200
L 30 42 501 24 42 50 55 B8x25 3.500
L 30 42 801 24 42 80 86 8x25 7.000
L 30 42 90-2 24 42 S0 96 8x 25 8.100
L 30 42 95-2 24 42 85 101 8x25 8.500
L 30 44 52-1a 24 a4 52 80 8x25 3.500
L 30 44 52-1b 24 44 62 56 8x25 3.500
L 30 45 851 25 45 85 90 8x 286 7.500
L 31 45 501 25 45 50 56 8x26 4.200
L 31 45 751 25 45 75 91,5 8x26 7.000
L 3145 881 25 45 88 93 8x26 8.000
L 34 46 801 24 46 80 86 6 x 25,7 8.000
E 34 48 501 24 48 50 58 5.000
L 34 48 50-3 24,2 48 50 55 5.000
L 34 48 504 28 48 50 55 8x28 5.000
L 34 48 60-4 28 48 60 66 8x28 6.000
5 34 48 60-8 28 48 60 67 8x29 6.000
L 34 48 80-2 28 48 80 86 8x 26 8.000
L 34 48 921 24 48 92 100 9.200
i 34 48 1001 28 48 100 108 8 x29 10.000
L 34 48 11041 28 48 110 118 8x28 11.000
L 34 48 1201 28 48 120 128 8x29 12.000
L 34 48 120-2 24,2 48 120 125 12.000
L 34 50 601 25 50 60 67,5 8x26 6.000
L 34 50 651 25 50 65,5 67,5 8 x 26 6.500
VL 3450671 26,2 50 67 70 11.000
L 34 50 691 243 50 69 72 7.000
L 34 50 691 28 50 69 74 8x29 7.000
L 34 50 761 24 50 76 82 8x25 7.600
VL 3450781 24,2 50 78 81 20.000
L 34 50 78-2 28 50 78 80 8x29 7.800
VL 3450881 24,2 50 88 92 22.500
L 34 50 921 24 50 92 100 8x25 9.200
VL 3450981 24,2 50 98 101 25.000
L 34 50 1061 24 50 105 115 8x25 10.000
L 38 52 601 32 52 60 66 10 x33 6.600
L 38 52 60-3 32 52 60 65 10 x 33 6.600
L 38 54 951 32 54 95 103 10 x 33 10.000
L 38 54 1001 32 54 100,5 102 10 x33 11.000
L 38 57 75-1 30 57,5 75 96 14.000
L 38 57 781 30 575 78 90 14.500
L 38 57 78-2 30 57.5 78 96 14.500
L 38 57 801 32 57 80 102 15.000
L 38 57 951 30 57.5 95 103 18.000

“Standardutidcande Sr utan APspas



Artikelnummer d D | L b xt*) Pr/N
L 38 57 95-3 30 575 95 116 18.000
L 38 57 95-5 32 57 95 100 10 x 33 18.000
VL 40 55 641 32 55 64 12 12.500
VL 40651174 30 65 17 122 25.000
L 42 56 701 30 56 70 76 10 x 34 8.000
L 42 56 70-2 32 56 70 76 10x34 8.000
l 42 56 76-1 30 56 76 80 8x 32 10.000
L 4256 1102 30 56 110 118 8x32 14.000
L 42 56 1104 30 56 110 125 8 x 32 14.000
L 42 60 1201 32 60 112 120 10 x 34 14.000
L 44 60 1201 34 60 120 130 10 x 36 15.000
L 48 64 701 38 64 70 76 10 x 40 10.000
L 48 64 70-4 36 64 70 76 10 x 38 10.000
L 48 64 1001 38 64 100 106 10 x 40 14.000
L 48 64 1251 36 64 125 135 10 x 38 18.000
L 48 64 125-2 38 64 125 135 10 x 40 18.000
L 48 65 701 36 65 70 76 10 x 38 10.000
L 48 65 801 a0 65 80 86 12 x 42 11.000
L 48 65 1201 40 65 120 124 12 x 42 15.000
L 48 66 120-2 36 66 120 130 10 x 38 17.000
L 54 72 80-3 42 72 80 90 12 x 45 13.000
L 54 72 1251 40 72 125 135 12 x 42 22.000
LS 60 78801 a2 78 80 86 12 x 45 14.000
LS 6078803 45 78 80 86 14 x 48,5 14.000
LS 6078 100-1 42 78 100 110 12 x 45 18.000
LS 6078 130-2 42 8 130 140 12 x 45 23.000
LS 6286901 40 86 90 110 12 x 43,5 16.000
LS 6286 1501 40 86 150 162 12 x 435 27.000
LS 6590 1001 45 90 100 110 14 x 48,5 15.000
LS 65901601 45 90 160 172 14 x 485 27.000
LS 68931101 50 93 110 120 14 x 53.5 22.000
LS 68931701 50 93 170 182 14 x 535 30.000
LS 6895 1001 50 95 100 110 14 x 53,5 20.000
LS 68100 1101 50 100 110 120 14 x 53,5 22.000
LS 76 100 1001 50 100 110 120 14 x 53,5 25.000
LS 781021101 656 102 110 120 16 x 59 25.000
LS 78102 150-1 60 102 150 160 16 x 64,2 35.000
LS 781021701 55 102 170 180 16 x 69 37.000
LS 831401401 60 140 140170 182 18 x 64,2 42.000
LS 841101701 60 110 170 182 18 x 64,2 38.000
LS 92120 1701 60 120 170 180 18 x 64,2 45.000
LS 941201401 70 120 140 150 20x 74,8 37.000
LS 941201701 70 120 170 182 20x 7438 45.000
LS 112140 1551 75 140 155 165 20x 79,8 52.000
LA 112140 1601 80 140 160 170 22 x 85,5 53.000
LS 112140 170-2 BO 140 170 182 22 x 855 56.000
LS 1121401703 85 140 170 182 22 x 90,5 56.000
LS 112140 1801 80 140 190 200 20 x 84,6 65.000
CLS 132 165180-2 100 165 180 190 28 x 106 70.000
LS 14017519017 110 175 190 205 28x 116 80.000
LS 1401752351 110 175 235 250 28x 116 100.000
LS 1401752601 110 175 260 269 28 x 116 110.000
LS 160 200 250-1 130 200 250 260 28 x 136 120.000

* Standarcutforande & wtan kilspde



Gummi/Metall Bussningar

- I -

Max. vridvinkel £ 12-15° ! Y :
Max. kardan vinkel £ 1-2° © = ILO

|

K 08 16 121 6 16 12 14 200
V) K 10 15 131 8 15 13 15 250
(V) K 10 16 13-2 8 16 13 15 250
(V) K 10 16 151 8 16 15 17 300
V) K 1218 181 10 18 18 20 400
K 12 20 20-1 84 20 18 22 450
K 12 20 20-1a 84 20 20 24 450
(V) K 14 22 15-2 10 22 15 17 400
(V) K 14 22 153 10 22 15 16 400
VK 14 22 181 10 22 18,5 20,5 1.000
K 14 22 183 10 22 18 20 500
K 14 22 191 10 22 19 21 500
K 14 22 201 10 22 20 24 550
K 14 22 20-4 84 22 20 23 550
K 14 24 201 10 24 20 23 550
VK 14 25 101 10 25 12 16 800
VK 14 2520-2 10 25 20 24 1.400
K 15 25 241 10 25 24 28 1.000
K 16 24 20-1 12 24 20 24 600
K 16 24 20-2 10 24 20 23 600
K 16 25 20-1 12 25 20 23 600
K 16 25 20-3 12 25 20 24 600
K 16 28 251 12 28 25 28 1.000
K 17 28 26-1a 12 28 26 32 1.100
K 18 28 24-2 14 28 24 30 1.200
K 18 28 25-1 14 28 25 30 1.200
K 18 30 2541 14 30 25 28 1.200
K 18 30 254 14 30 25 30 1.200
K 18 30 255 12 30 25 30 1.200
VK 20 32 28-3 14 32 28 32 2.500
K 22 32 241 16 32 24 26 Sx17 1.200
K 22 32 251 16 32 25 28 5x17 1.200
K 22 32 281 16 32 28 32 5x17 1.300
K 22 32 301 16 32 30 33 5x17 1.400
K 22 34 251 18 34 25 36 6x19 2.600
K 24 34 30-2 18 34 30 33 6x19 1.400
K 24 34 321 18 34 32 36 6x19 1.500
K 24 35 26-1 18 35 26 36 6x19 1.500
K 24 35 351 18 35 35 40 6x19 2.000
K 24 36 35-1 18 36 35 40 6x19 2.000
K 25 38 351 19 38 35 38 6 x 20 2.000
K 26 38 26-1 20 38 26 30 6x21 1.650

“Srandarduttorande ar utan tbilspar






